cette precision, restant dans des termes
généraux dobligation de controle a pério-
dicité fixe. Le courrier envoyé récemment
par les services du ministere aux Préfets
explique que cette opération étant lourde,
« la fréquence des contréles olfactométriques
peut étre allongée en cas de mise en place
d'un nez électronique, dans la mesure ou
une phase détalonnage ou d'apprentissage
aura permis détablir des corrélations avec les
valeurs de concentration dodeur mesurées ».
Cette disposition se justifie notamment
par les résultats d'une étude de deux ans
menée par I'Inéris a la demande du Meeddat
sur la métrologie des nez électroniques.
Celle-ci a permis de valider la technologie
et sa corrélation avec les concentrations
d'odeurs mesurées par la méthode olfacto-
métrique normalisée. « Dans les cas de sites
déquarrissage, I'usage des nez électroniques
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2la du changement
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les nez électroniques.
« Loltactometrie donne une photo d'une
situation a un instant « t », alors qu'un nez
électronique permet un suivi dynamique
du site apportant des informations pour la
conduite quotidienne des procédés », précise
Louis Vivola. Les consignes d'application de
l'arrété d‘avril 2008 devraient donc avoir
un effet qualitatif global sur le pilotage des
sites de compostage, sous réserve bien
sUr de mettre en ceuvre correctement ces
technologies. Peu de choses sont préci-
sées sur ce point dans les textes en-dehors
d'un étalonnage obligatoire des appareils.
Les offres du marché auront donc a faire
valoir leurs différences auprés de clients,
certes plus réceptifs mais attentifs aux
atouts techniques et méthodologiques de
chacun (nombre de capteurs, étalonnage,
modeles de dispersion, positionnement
des nez etc.).
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